TU-8200 Custom Konfigurationsliste

Zugelassene Rohren:

Treiberstufe 12AU7 / ECC82 (die extended plate Versionen klingen detaillierter und natdrlicher)
(balanced triode und gepaart empfohlen)

Leistungsstufe 6L6GC (nur GC verwenden) / EL34B (6CA7) / KT66 / KT90 / KT88 (6550)
(24h burn-in und gepaart empfohlen)

Konfigurations-Varianten

Grundgerat:
TU-8200 Assembliert, getestet - Betriebs-Mode nach Vorgabe, Auslieferung ohne Réhren CHF 820.00

Bei Selbstbestiickung:
Bitte lhre Rohren bei Abholung mitbringen, damit vor Ort bestiickt und gehért werden kann.
(Réhrenmessung/Prufung mit Beck RM-1 Réhrentester)

Triode Mode Konfiguration:

Rohrenauswahl

-Treiberstufe JJ ECC802s Hi-Performance 12AU7 Gold Pin oder 12AU7 NOS Amperex, Jan Sylvania, RCA, GE
-Leistungsstufe 6L6GC Telefunken Black Diamond oder EL34B Tung-Sol oder KT66 Genalex

Ultralinear Mode Konfiguration:
Rohrenauswahl
-Treiberstufe JJ ECC802s Hi-Performance 12AU7 Gold Pin oder 12AU7 NOS Amperex, Jan Sylvania, RCA, GE
-Leistungsstufe 6L6GC Telefunken Black Diamond oder EL34B Tung-Sol oder 6550 Tung-Sol new production
KT88 PSVANE for Hifi oder KT88 PSVANE T Il oder KT66 Genalex - Gold Lion oder KT88 Genalex - Gold Lion

Der TU-8200 Wunschkonfiguration Endpreis errechnet sich aus dem Grundgerat-Preis zuziglich den ausgesuchten Réhren.

Falls Sie lhren Réhrenhersteller oder Ihre Konfigurationsvariante nicht aufgelistet finden, oder die aktuellen Réhrenpreise anfragen
mochten, bitte ich um Ihre Anfrage per Mail oder Telefon.
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